V-CT’

Do cienkowarstwowego ( gr. do 10 mm ; nie przekracza¢ grubosci maksymalnej ) przyklejania ptyt z betonu
architektonicznego i kamienia naturalnego na powierzchniach kartonowo - gipsowych wewnatrz w

sytuacjach wymagajacych potaczenia o podwyzszonej elastycznosci i wytrzymatosci, na obiekty jak np.:

$ciany murowane bez tynku gipsowego
posadzki
balkony, tarasy, garaze.

Gotowe, suche, proszkowe, konfekcjonowane mieszaniny spoiwa (cementu portlandzkiego), kruszyw
naturalnych i dodatkéw ulepszajacych, tworzace po wymieszaniu z woda budowlane zaprawy klejace typu

C2TE.

Odporne na wptywy atmosferyczne (wilgo¢ i mrdz) oraz odparzanie

0 odpowiedniej elastycznosci, wytrzymatosci, przyczepnosci i skurczu;
Wydajne i fatwe do nanoszenie, o odpowiednio dtugim czasie otwartym.

Gestos¢ nasypowa:

Zakres temperatury prowadzenia prac:

Wytrzymatos¢ pierwotna na rozcigganie

Wytrzymatosé na rozcigganie po zanurzeniu w wodzie :
Wytrzymatos¢ na rozcigganie po starzeniu termicznym :

Wytrzymatosé na rozcigganie po cyklach zamrazanie-rozmrazanie:

Czas przydatnosci do pracy:

Czas otwarty:

Czas korekty:

Sptyw (poslizg) :

Odksztatcenie poprzeczne:

Min. / max. grubo$¢ warstwy zaprawy:
Czas sezonowania przed spoinowaniem:
Zawartos¢ chromu (VI) w gotowej masie:

<14 gfem?’,

od +52C do +25°C,
0,4;1,0 N/mm?,
0,2;0,5 N/mm?,
>0,5 N/mm?,
1,2 N/mm?
<110 min.*,
>20 min.*,

> 15 min.*,
<1,0 mm,

2,1 mm,
2/5mm,
ok.36h,
<0,0002 %

*) czasy zalezne od wilgotnosci i temperatury powietrza oraz rodzaju podtoza i ptytek

0d ok. 3,5 kg/m2 do ok. 6 kg/m2 zaleznie od rodzaju ptyt i grubosci warstwy kleju.
Ostateczne zuzycie materiatu zalezy od warunkéw miejscowych i zaleca sie je okresla¢ na podstawie préb

wykonanych na reprezentatywnym podtozu.

Worki warstwowe 25 kg.

Przechowywac¢ w temperaturze dodatniej, w oryginalnych opakowaniach, w suchych i wentylowanych

pomieszczeniach, do 12 miesiecy od daty produkgji.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla typowych odpadéw budowlanych.

Deklaracja zgodnos$ci z normg PN-EN 1346:2008, PN-EN 1348:2008, PN-EN 1308:2008,

PN-EN 12002:2008.

Podczas naktadania, wigzania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiatu, otoczenia

ipodfoza: + 5 °C.

Nie pracowa¢ pod bezposrednim dziataniem nastonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach

wyzszych niz 25 °C

Ostoni¢ (oklei¢) elementy narazone na zabrudzenie materiatem. Stosowac¢ rusztowaniowe plandeki (siatki)

ochronne.

Zawiera:
Cement portlandzki.
Niebezpieczeristwo.

BEZIECZENSTWO:

VHCT-SILVER

DO PODLOZY CEMENTOWO - WAPIENNYCH

Wszystkie podfoza muszg by¢ suche, nosne, rowne, stabilne, czyste i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Odpowiednia metodg (mechanicznie, wodg pod cisnieniem, srodkami myjacymi itp.) usunaé
Zle zwigzane lub wystajgce elementy podtoza (luzne tynki, resztki zaprawy, tuszczace powtoki, itp.). Ubytki i
nieréwnosci powierzchni naprawic, odchytki wyréwna¢ odpowiednimi zaprawami.
W szczegdlnosci:
Podfoze chtonne wiasciwie zagruntowac,
Nowe podtoza mineralne, no$ne tynki cem. i cem.-wap. — oczysci¢;
Podfoza i tynki j.w. powierzchniowo piaszczace — zmy¢ woda pod ci$nieniem., zagruntowaé wtasciwym
materiatem
Istniejace powtoki nosne, nie pylace — zmy¢ woda najlepiej pod cisnieniem;
Powtoki jw., kredujgce — zmy¢ wodg pod ci$n., zagruntowac gruntem VHCT
Powfoki nieno$ne — jak na przyktad gips, usung¢ w catosci, pozostate podtoze w miare potrzeby
zagruntowac wiasciwym materiatem gruntujgcym;
Nadmiernie gtadkie powierzchnie podtozy (szkliwa, mocne powtoki malarskie itp.) uczyni¢ szorstkimi
poprzez naktuwanie, szlifowanie itp. i w miare potrzeby pokry¢ materiatem zapewniajacym
przyczepnos¢;
Nadajace sig podtoza inne niz mineralne pokry¢ materiatem zapewniajgcym przyczepnosé

We wszystkich watpliwych przypadkach przed rozpoczeciem pracy wykonac prébe skutecznosci przyjetego
sposobu przygotowania podtoza i przydatnosci wybranej zaprawy klejowej.

Do pojemnika z odmierzong iloscia wody wodociggowej 7,0 | / 25 kg kleju. wsypaé powoli materiat suchy,
mieszajgc cato$é przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego do zapraw (do ok. 400 obr./min.). Po uzyskaniu
jednorodnej zarobionej masy odczekac ok. 5 minut, po czym cato$¢ ponownie wymieszaé. Nie mieszac z
wodg wigcej materiatu niz mozna przerobi¢ w czasie 1 godziny. Nie dodawa¢ wody do kleju, ktory juz wigze
i traci konsystencje!

Do mechanicznego zarobu materiatu mozna wykorzysta¢ zaréwno mieszanki przeptywowe wolnostojgce
jak i montowane pod silosami. Urzadzenia wymagaja zapewnienia zasilania pradem elektrycznym oraz
zrodta wody o okreslonych przez ich producenta parametrach. Po podtaczeniu maszyny ustawi¢ zawdr
dozujacy wode w potozeniu zapewniajgcym zgdang konsystencje. Dokonaé zarobu prébnego, odczekac ok.
5 minut i po ponownym recznym przemieszaniu oceni¢ konsystencje i dokona¢ ewentualnej korekty.

Mase klejowg nanosié na przygotowane podtoze przy pomocy gtadkiej pacy stalowej, jednolita warstwg o
grubosci okoto 1 mm. Nastepnie przy pomocy pacy zebatej rozprowadzi¢ po catej powierzchni i $ciggnaé
nadmiar materiatu do uzyskania réwnomiernej warstwy kleju. Wielko$¢ zebdw dobraé w zaleznosci od
rozmiaréw ptyt i zadanej grubosci sklejenia. Ptyty uktada¢ i dociska¢ réwnomiernie, do uzyskania
wiasciwego potozenia. Dba¢ o dostatecznie duzg powierzchnie kontaktu kleju z ptytka i podtozem (min.
75%, a dla podtdg i powierzchni zewnetrznych do 100%).
Nadmiar zaprawy i zabrudzenia starac sie usuwac na biezgco, w stanie $wiezym.
Uwagi pomocnicze:
Czas otwarty przydatnosci natozonej warstwy masy klejowej do uktadania ptytek ulega
skréceniu w podwyzszonej temperaturze, na podtozach silnie chtonacych oraz w otoczeniu
suchym i przewiewnym. Jezeli roztozona masa nie brudzi palcéow przy lekkim dotknieciu,
nalezy ja zdja¢ z powrotem do pojemnika z zaprawg, przemieszac i ponownie natozyc.
Ptyty przed uktadaniem nie nalezy moczy¢ ani zwilza¢!
Ptyty oczyscic z kurzu i pytu suchg Scierka
Po utozeniu na $cianie ptyt o wym. 120x60 nalezy pod kazdg ptyta zamocowac kliny
stabilizujgce na okres 1-3 tygodni. Im blizsza temperatura +5 °C tym dtuzszy czas, ale nie
krécej niz 7 dni
Zabrudzenia z masy klejowej usuwac z ptytek na swiezo.

Czysta, zimng wodg, bezposrednio po uzyciu.

W warunkach normalnych (temp. ok. 20 °C, wilgotno$¢ wzgledna ok. 60%):

po 36 godzinach powierzchnia jest odpowiednio twarda do prowadzenia prac nad
fugowaniem spoin,

po 3 dniach nadaje sie do ostroznej eksploatacji,

po 7 dniach nadaje sie do petnego obcigzania.

X il 95

H315 Dziafa dranigce na skore, H317 Moie powodowad reakcje alergiczng skory. H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu, H3 35 Moze powodowad podraznienie drog oddechowych, P230

Stosowad rekawice aochranneg/odziez ochronna. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKLU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostraznie plukad wodg przez kilka minut. Wyjad soczewki kontaktowe, jezeli s3 i kg
mozna je latwo usunad. Nadal plukac. P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC Aekarzem. P304 + P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: W

przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzié lub wyniedé paszkodowanego na swieze powietrze | zapewnic warunki do od poczynku w pozycji umaozliwiajacej swobodne oddychanie.

P333 4 P313W przypadku wystapienia podraznienia skary lub wysypki:Zasiegnad porady/zglosid sie pod opieke lekarza,

Producent: CONSA Sp. z 0. 0., ul. Logistyczna 8, 55-040 Bielany Wroctawskie

www.Vvhct.pl




